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EL SPF SYSTEM ES UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LOS TALLERES MECÁNICOS CON EL FIN DE EVITAR 
EN LAS FOSAS CAIDAS DE LOS OPERARIOS A DISTINTO NIVEL, ESTANDO DISEÑADO Y HOMOLOGADO PARA EL 
MISMO FIN NO SIENDO APTO PARA RECIBIR TRÁNSITO PEATONAL NI DE VEHÍCULOS. 

                                           
                                     NO TRANSITABLE  

 
 
CUANDO EN EL FOSO NO  SE  ESTEN  REALIZANDO TRABAJOS,  EL SPF SYSTEM  DEBE  ESTAR DESPLEGADO ó 
CERRADOR  (FOSO TAPADO), ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA ESTÉ BLOQUEADO EN LAS DOS CABEZAS. 
                      

                                                

 
 



MANIPULACIÓN DE CIERRE Y APERTURA 

              EL SPF SYSTEM DISPONE DE CIERRE EN LAS DOS CABEZAS, ASEGURANDO EL CORRECTO BLOQUEO Y DESBLOQUEO
DE LOS PESTILLAS EE ANCLAJE. 
 
PARA LIBERAR Y SU UTILIZACIÓN BASTA EL MOVIMIENTO DEGIRO DE LA MANILLA (figura 1) 
      

                                                                                                  figura 1                                                                                                     

 

        MANILLA DE APERTURA Y CIERRE 

          SISTEMA BLOQUEADO                                                                                                 SISTEMA DESBLOQUEADO 
 
 
 
 

 
 
 



OPERACIÓN DE CIERRE 
 
 

BLOQUEE UNA CABEZA COMPROBANDO QUE LA MANILLA ( figura 2), QUEDA EN POSICION REPOSO Y LOS 

RESBALONES DESPLEGADOS (figura 3)  

 

  

                                            

                                   figura 2                                                                                                           figura 3 

                             
DESPLIEGUE EL SISTEMA Y HAGA LA MISMA OPERACIÓN EN LA OTRA CABEZA (figura 4), EL SISTEMA ESTA 

DISPUESTO PARA PROTECCION. 

 

 

figura 4 



OPERACIÓN DE APERTURA 

ANTES DE COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE EL FOSO, DEBE PROCEDER A APERTURA DEL SPF SYSTEM , 

PROCURANDO DESPLAZARLO AL PUNTO DEL FOSO DONDE SEA MAS PRACTICO PARA LOS TRABAJOS 

A REALIZAR EN LOS VEHICULOS. 

PARA SU APERTURA PROCEDA MEDIANTE LA MANILLA A LIBERAR LOS CIERRES, GIRANDO ÉSTA 

(figura 5). 

 

 

                                                                                                               figura 5 

LOS RESBALONES SE LIBERAN (figura 6) Y LA MANILLA PASA A POSICION DE REPOSO (figura 7) 

                   
                                    figura 6                                                                                                    figura 7 

 

 



MOVILIDAD DE APERTURA 

ANTES DE COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE EL FOSO, DEBE PROCEDER A APERTURA DEL SPF SYSTEM ,  

DESPLAZANDOLO AL PUNTO DEL FOSO DONDE SEA MAS PRACTICO PARA LOS TRABAJOS A 

REALIZAR EN LOS VEHICULOS, HACIENDO LA APERTURA DESDE CUALQUIER INICIO Y APLIANDO EL 

SISTEMA EN CUALQUIER PUNTO “MEDIO” (figura 8) , APILANDOLO EN LOS LATERALES 

COMPLETAMENTE O PARCIAL. (figura 9 y 10). 

               
                                                                                                               figura 8 

                    
   figura 9                                                                                    figura 10 

 

 

 

 



SEÑALIZACION  

EL SPF SYSTEM  DISPONE DE  SEÑALES HORIZONTALES DE PROHIBIDO EL PASO  EN FORMATO DIN 

A4 COMO MEDIDA DISUASORIA DEL TRANSITO SOBRE LA INSTALACION (figura 11).      

 

 

figura 11 

EL ENTORNO DEL FOSO HA DE MANTENERSE LIMPIO Y CON LA SEÑALIZACION  (figura 12).

 

figura 12 

 

 



PRECAUCIONES EN EL USO  

NO DEJE NUNCA EL SPF SYSTEM  SEMI-DESPLEGADO CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO TAREAS Y 

NO HAYA UN VEHICULO SITUADO EN EL FOSO (figura 13). 

 

                                                                                                             figura 13 

ASEGURESE SIEMPRE DEL CORRECTO BLOQUEO DE CIERRE DE LAS DOS CABEZAS (figura 14). 

                    

      figura 14 

MANTENGA LIMPIA Y LIBRE DE RESIDUOS, GRASAS , HERRAMIENTAS, ETC. LA SUPERFICIE DEL  
SPF SYSTEM     (figura 15).  

 

                                                       
                                                                                                    figura 15 

 



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

 

REVISAR PERIODICAMENTE LOS SISTEMAS DE BLOQUEO DE AMBAS CABEZAS. 

REVISAR PERIODICAMENTE LAS CADENAS DE ARRASTRE. 

LUBRICAR PERIODICAMENTE LOS SISTEMAS DE CIERRE Y  ELEMENTOS MOVILES, 

RODAMIENTOS. 

MANTENER LIMPIAS LAS VIAS DE RODADURA (ANGULARES) 

MANTENER LIMPIA LA SUPERICIE DEL SISTEMA, LAVAR CON AGUA JABONOSA, UTILIZANDO 

JABÓN NEUTRO. 

NO LIMPIAR CON PRODUCTOS ABRASIVOS, DISOLVENTES U OTROS PRODUCTOS QUE PUEDAN 

DAÑAR LOS ACABADOS DEL SPF SYSTEM  . 

MANTENER LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN BUEN ESTADO. 

EXTREMAR EL CUIDADO EN LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARA QUE, 

LAS RUEDAS NO TOQUEN EL  SPF SYSTEM  . NO ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR CARGAS. 

                      

 

 ¡¡EL BUEN MANTENIMIENTO LE HACE PERDURAR EN EL TIEMPO Y 

                                                                               A LA VEZ LE APORTA SEGURIDAD!! 
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